
Acier pré-galvanisé

Traitement : acier pré-galvanisé et plastifié.

Distributeur Agréé:

Gamme des couleurs

Autres couleurs sur demande.

Treillis soudé 
Minerva 3D

Minerva 3D Trisul
Fil horizontal et vertical Ø5 mm. Maille 55x200

Minerva 3D Rimo
Fil horizontal Ø5 mm et vertical Ø4 mm. Maille 55x200

Spécifications techniques
• Longueur du panneau standard 2500 mm
• Palette complète Minerva 3D : 50 pièces

Traitement 
• Panneaux en fils pré-galvanisés puis revêtement en poudre

Tableau des dimensions
Le treillis soudé Minerva 3D est disponible dans les hauteurs standard: 1030,1230, 1530, 1730, 1930, 2030, 2230 et 2430 mm.

Modèle Épaisseur fil Maille Pli Poteaux complémentaires

Minerva 3D Trisul Fil vertical Ø5 mm 
Fil horizontal Ø5 mm

55x200

100x42 mm
Minerva Peripost
Minerva Periclip

Minerva Standard 
Minerva Basic
Minerva Pro

Minerva 3D Rimo Fil vertical Ø4 mm 
Fil horizontal Ø5 mm 100x42 mm

Mesures en mm.

Exécutions
Le treillis soudé Minerva 3D est disponible dans les deux versions.

RAL 6005 
vert mousse

RAL 7016 
gris anthracite

RAL 9005
noir foncé


