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De perfecte mix van 
openheid & bescherming.

Hekwerken van Peripro Fencing zijn de perfecte mix van openheid en bescherming.
Onze oplossingen bewijzen dat doeltreffende beveiliging prima samengaat met een
gastvrije uitstraling. Peripro Fencing beschikt over een uitgebreid programma van hekken 
en poorten voor elk budget en elke stijl. Bovendien besteden we veel aandacht aan het 
ontwerpen en ontwikkeling van nieuwe beveiligende en tegelijk uitnodigende systemen.

Tony Vanhauten, Directeur
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Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

Behandeling: Thermisch verzinkt volgens norm NEN-EN-ISO 1461 en gecoat.

Spijlenhekwerk 
Excellium

Excellium Tyro
Vierkante spijlen 25x25 mm niet doorstekend

Excellium Mykadoo
Ronde spijlen Ø26 mm stijl Mykadoo

Excellium Vesta
Ronde spijlen Ø26 mm niet doorstekend 

Excellium Orion
Ronde spijlen Ø26 mm doorstekend

Excellium Arena
Vierkante spijlen 25x25 mm op 45° doorstekend

Technische specificaties
•	 Breedte van het element 2294 mm
•	 De hoogte van het element is de opgestelde hoogte - 
	 100 mm
•	 Boven- en onderligger van eenzijdig bol staalprofiel 

50x30/25 mm
•  De afstand tussen de spijlen is maximaal 110 of 125 mm
•	 Staanders van kokerprofiel 60x60 mm
•	 De bovenzijde van de staander is voorzien van een 

aluminium afdekkap
•	 De elementen worden door middel van een blinde 

verbinding verbonden met staanders
• De hart op hart afstand van de staanders is 2360 mm

Opties
• Maatwerk
• Extra bovenliiger
• Verspringend monteren
• Gelaste puntenkam

Uitvoeringen
Het spijlenhekwerk Excellium is verkrijgbaar in verschillende standaard uitvoeringen.

Blinde verbinding
Ligger 50x30/25 mm

Bevestiging

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010  
helderwit
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Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

Behandeling: Voorverzinkt en gecoat staal.

Spijlenhekwerk 
Arttrium

Arttrium Calla
Spijlen 50x10 mm - tegen ligger aan gelast

Arttrium Cirrus
Spijlen Ø26 mm - tegen ligger aan gelast

Arttrium Cembro
Spijlen 25x25 mm - tegen ligger aan gelast

Technische specificaties
•	 Breedte van het element 2500 mm
•	 De hoogte van het element is de opgestelde hoogte - 
	 50 mm
•	 Boven- en onderligger van eenzijdig bol staalprofiel 
	 50x25 mm
•  De afstand tussen de spijlen is maximaal 110 mm
•	 Staanders van kokerprofiel 60x60 mm
•	 De bovenzijde van de staander is voorzien van een 

aluminium afdekkap
•	 De elementen worden door middel van een blinde 

verbinding verbonden met staanders
• De hart op hart afstand van de staanders is 2570 mm

Opties
• Maatwerk
• Extra bovenligger
• Verspringend monteren
• Ronde palen

Uitvoeringen
Het spijlenhekwerk Arttrium is verkrijgbaar in verschillende standaard uitvoeringen.

Blinde verbinding
Ligger 50x25 mm

Bevestiging

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010  
helderwit



Thermisch verzinkt staal

6

Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

Behandeling: Thermisch verzinkt volgens norm NEN-EN-ISO 1461 en gecoat.

Spijlenhekwerk 
Decorium

Decorium Genua Plus
Spijlen Ø26 mm - ringen Ø110 mm

Decorium Monaco Economy
Spijlen Ø26 mm - ringen Ø110 mm

Decorium Monaco Plus
Spijlen Ø26 mm - ringen Ø110 mm

Technische specificaties
•	 Breedte van het element 2676 mm
•	 De hoogte van het element is de opgestelde hoogte - 
	 100 mm
•	 Boven- en onderligger van eenzijdig bol staalprofiel 
	 50x25 mm
•  De afstand tussen de spijlen is maximaal 110 mm
•	 Staanders van kokerprofiel 60x60 mm
•	 De bovenzijde van de staander is voorzien van een 

aluminium afdekkap
•	 De elementen worden door middel van een blinde 

verbinding verbonden met staanders
• De hart op hart afstand van de staanders is 2750 mm

Opties
• Maatwerk
• Ronde staanders
• Verspringend monteren

Uitvoeringen
Het spijlenhekwerk Decorium is verkrijgbaar in verschillende standaard uitvoeringen.

Blinde verbinding
Ligger 50x25 mm

Bevestiging

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010  
helderwit
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Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

Behandeling: Voorverzinkt en gecoat staal.

Spijlenhekwerk 
Premium

Premium Tyro
Vierkante spijlen 25x25 mm niet doorstekend

Premium Mykadoo
Ronde spijlen Ø26 mm stijl Mykadoo

Premium Vesta
Ronde spijlen Ø26 mm niet doorstekend

Premium Orion
Ronde spijlen Ø26 mm doorstekend

Premium Arena
Vierkante spijlen 25x25 mm op 45° doorstekend

Blinde verbinding
Ligger 50x25 mm

Technische specificaties
•	 Breedte van het element 2500 mm
•	 De hoogte van het element is de opgestelde hoogte - 
	 100 mm
•	 Boven- en onderligger van eenzijdig bol staalprofiel 
	 50x25 mm
•  De afstand tussen de spijlen is maximaal 110 of 125 mm
•	 Staanders van kokerprofiel 60x60 mm
•	 De bovenzijde van de staander is voorzien van een 

aluminium afdekkap
•	 De elementen worden door middel van een blinde 

verbinding verbonden met staanders
• De hart op hart afstand van de staanders is 2570 mm

Opties
• Maatwerk
• Extra bovenligger
• Verspringend monteren
• Ronde staanders

Uitvoeringen
Het spijlenhekwerk Premium is verkrijgbaar in verschillende standaard uitvoeringen.

Bevestiging

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010  
helderwit
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Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

Behandeling: Voorverzinkt en gecoat staal.

Draaipoort 
Eco Tyro

Locinox slot
Met standaard aanslag

Verstelbare scharnieren
Opening 180°

Grondgrendel
Uitwendig

Technische specificaties
•	 Gegeven afmeting = afmeting tussen de poortpalen
•	 Gelast kader uit stalen kokerprofielen 40x40 mm
•	 Vulling poort: vierkante spijlen 25x25 mm
•	 De hart op hart afstand van de spijlen bedraagt 132 mm
•	 Bodemvrijheid = 100 mm
•	 De vierkante poortpilasters zijn 600 mm verlengd
•	 De poortpalen zijn voorzien van een kunststof paalkap
•	 Palen uitwisselbaar voor elke poortvleugel

Opties
• Inwendige grondgrendel type Suby
• Veiligheidsaanslag type Secura
• Aluminium poortvanger
• Excentrische grondstop

Afmetingentabel
Enkele en dubbele draaipoort Eco Tyro is verkrijgbaar in standaard hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800 en 2000 mm

Enkele poort Dubbele poort Poortpalen Beschikbare poortpalen Kader

1000 2000 60x60

60x60

80x80

100x100

40x40

1250 2500 60x60

1500 3000 80x80

2000 4000 100x100

2500 5000 100x100
Afmetingen in mm.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010  
helderwit
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Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

Behandeling: Voorverzinkt en gecoat staal.

Draaipoort 
Eco Minerva 3D

Locinox Fortylock slot
Met standaard aanslag

Technische specificaties
•	 Gegeven afmeting = afmeting tussen de poortpalen
•	 Gelast kader uit stalen kokerprofielen 40x40 mm en 
	 40x25 mm
•	 Vulling vleugel: staalmat met draad Ø5 mm, 
	 maaswijdte 55x200 mm
•	 De vierkante poortpilasters zijn 600 mm verlengd
•	 De poortpalen zijn voorzien van een kunststof paalkap
•	 Palen uitwisselbaar voor elke poortvleugel

Opties
• Aluminium poortvanger
• Excentrische grondstop

Afmetingentabel
Enkele en dubbele draaipoort Eco Minerva 3D is verkrijgbaar in standaard hoogte: 1030, 1230, 1530, 1730, 1930 en 2030 mm

Vrije doorgang 
enkele poort

Vrije doorgang
dubbele poort

Staanders
Staanders

Beschikbaarheid
Kader 

deurpaneelStaanders
1030-1230-1530 mm

Staanders 
1730-1930-2030 mm

995 1975 60x60 60x60

60x60

80x80

100x100

40x40

en

40x25

1217 2419 60x60 60x60

1495 2972 60x60 80x80

1986 3958 80x80 100x100

2486 4958 100x100 100x100
Afmetingen in mm.

Verstelbare scharnieren
Opening 180°

Grondgrendel
Uitwendig

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010  
helderwit
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Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

Behandeling: Thermisch verzinkt volgens norm NEN-EN-ISO 1461 en gecoat.

Draaipoort 
Eco Maxi

Technische specificaties
•	 Gegeven afmeting = afmeting tussen de poortpalen
•	 Gelast kader uit stalen kokerprofielen 60x40 mm, 
	 in verstek gelast
•	 Vulling vleugel: dubbelstaafmat horizontale draad 2 x Ø8 

mm, verticale draad 1 xØ6 mm, maaswijdte	50x200 mm
•	 Bodemvrijheid = 30 mm
•	 De vierkante poortpilasters zijn 600 mm verlengd
•	 De poortpalen zijn voorzien van een gelaste paalkap
•	 Palen uitwisselbaar voor elke poortvleugel

Opties
• Veiligheidsaanslag type Secura
• Aluminium poortvanger
• Excentrische grondstop

Afmetingentabel
Enkele en dubbele draaipoort Eco Maxi is verkrijgbaar in standaard hoogte: 1030, 1230, 1430, 1630, 1830 en 2030 mm

Enkele poort Dubbele poort Staanders Staanders beschikbaarheid Kader

1000 2000 60x60

60x60
80x80

100x100
60x40

1250 2500 60x60

1500 3000 80x80

2000 4000 100x100

2500 5000 100x100
Afmetingen in mm.

Locinox slot
Met standaard aanslag

Verstelbare scharnieren
Opening 180°

Grondgrendel
Uitwendig

RAL 6005 
mosgroen

RAL 9005
zwart

RAL 7016
antracietgrijs
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Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

Behandeling: Thermisch verzinkt volgens norm NEN-EN-ISO 1461 en gecoat.

Draaipoort 
Eco Tuinpoort

Locinox slot
Met standaard aanslag

Verstelbare scharnieren
Opening 90°

Technische specificaties
•	 Gegeven afmeting = afmeting tussen de poortpalen
•	 Gelast kader uit stalen kokerprofielen 40x40 mm
•	 Vulling vleugel: staalmat, mazen 50x50 mm, 
	 draaddikte Ø4 mm
•	 Bodemvrijheid = 
	 50 mm
•	 De vierkante poortpilasters zijn 600 mm verlengd
•	 De poortpalen zijn voorzien van een kunststof paalkap
•	 Palen uitwisselbaar voor elke poortvleugel

Opties
• Aluminium poortvanger
• Excentrische grondstop

RAL 6005 
mosgroen

RAL 9005
zwart

Afmetingentabel
Enkele en dubbele draaipoort Eco Tuinpoort is verkrijgbaar in standaard hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800 en 2000 mm

Enkele poort Dubbele poort Staanders Staanders beschikbaarheid Kader

1000 2000

60x60 60x60
Ø60 40x40

1200 2400

1500 3000

2000 4000
Afmetingen in mm.

Grondgrendel
Uitwendig

RAL 7016
antracietgrijs
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Draaipoort 
Excellium Tyro

Locinox slot
Met Secura veiligheidsaanslag

Verstelbare scharnieren
Opening 180°

Geïntegreerde grondgrendel
Type Suby

Afmetingentabel
Enkele en dubbele draaipoort Excellium Tyro is verkrijgbaar in standaard hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 en 2500 mm

Enkele poort Dubbele poort Staanders Bovenligger en 
onderligger Eindstijl Slotstijl

1000 2000

80x80x3

50x50x2

50x50x2

50x50x2

1250 2500

1500 3000

- 3500

100x100x3
2000 4000

- 4500

2500 5000

- 5500

120x120x4

70x50x2

3000 6000

- 6500

3500 7000

- 7500

150x150x5
4000 8000

- 8500

70x50x2
4500 9000

- 9500
160x160x5 70x50x3

5000 10.000

- 10.500

200x200x5 80x60x3 80x60x3 80x60x3
5500 11.000

- 11.500

6000 12.000
Afmetingen in mm.
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Technische specificaties
•	 Gegeven afmeting = afmeting tussen de poortpalen
•	 Gelast kader uit stalen kokerprofielen 
•	 Dubbele bovenligger vanaf 2500 mm vleugelbreedte 
•	 Vulling poort: vierkante spijlen 25x25 mm
•	 De hart op hart afstand van de spijlen bedraagt 132 of 
	 150 mm
•	 Bodemvrijheid = 100 mm
•	 De vierkante poortpilasters zijn 600 mm verlengd

Opties
• Maatwerk
• Extra bovenligger
• Gelaste puntenkam
• Magneetslot
• Elektrische opener
• Poortsluiter
• Voorbereiding automatisering

Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010  
helderwit

Behandeling: Thermisch verzinkt volgens norm NEN-EN-ISO 1461 en gecoat.
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Draaipoort 
Excellium Mykadoo

Afmetingentabel
Enkele en dubbele draaipoort Excellium Mykadoo is verkrijgbaar in standaard hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 en 2500 mm

Enkele poort Dubbele poort Staanders Bovenligger en on-
derligger Eindstijl Slotstijl

1000 2000

80x80x3

50x50x2

50x50x2

50x50x2

1250 2500

1500 3000

- 3500

100x100x3
2000 4000

- 4500

2500 5000

- 5500

120x120x4

70x50x2

3000 6000

- 6500

3500 7000

- 7500

150x150x5
4000 8000

- 8500

70x50x2
4500 9000

- 9500
160x160x5 70x50x3

5000 10.000

- 10.500

200x200x5 80x60x3 80x60x3 80x60x3
5500 11.000

- 11.500

6000 12.000
Afmetingen in mm.

Locinox slot
Met Secura veiligheidsaanslag

Verstelbare scharnieren
Opening 180°

Geïntegreerde grondgrendel
Type Suby



Behandeling: Sendzimir en thermisch gecoat staal.

Thermisch verzinkt staal

15

Technische specificaties
•	 Gegeven afmeting = afmeting tussen de poortpalen
•	 Gelast kader uit stalen kokerprofielen
•	 Dubbele bovenligger vanaf 2500 mm vleugelbreedte
•	 Vulling poort: ronde spijlen Ø26 mm, bovenkant recht, aan 

binnen en- buitenzijde gelast op de horizontale liggers 
•	 De afstand tussen de spijlen bedraagt maximaal 110 mm
•	 Bodemvrijheid = 100 mm
•	 De vierkante poortpilasters zijn 600 mm verlengd

Opties
• Maatwerk
• Extra bovenligger
• Magneetslot
• Elektrische opener
• Poortsluiter
• Voorbereiding automatisering

Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010  
helderwit

Behandeling: Thermisch verzinkt volgens norm NEN-EN-ISO 1461 en gecoat.
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Draaipoort 
Excellium Vesta

Afmetingentabel
Enkele en dubbele draaipoort Excellium Vesta is verkrijgbaar in standaard hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 en 2500 mm

Enkele poort Dubbele poort Staanders Bovenligger en on-
derligger Eindstijl Slotstijl

1000 2000

80x80x3

50x50x2

50x50x2

50x50x2

1250 2500

1500 3000

- 3500

100x100x3
2000 4000

- 4500

2500 5000

- 5500

120x120x4

70x50x2

3000 6000

- 6500

3500 7000

- 7500

150x150x5
4000 8000

- 8500

70x50x2
4500 9000

- 9500
160x160x5 70x50x3

5000 10.000

- 10.500

200x200x5 80x60x3 80x60x3 80x60x3
5500 11.000

- 11.500

6000 12.000
Afmetingen in mm.

Locinox slot
Met Secura veiligheidsaanslag

Verstelbare scharnieren
Opening 180°

Geïntegreerde grondgrendel
Type Suby
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Technische specificaties
•	 Gegeven afmeting = afmeting tussen de poortpalen
•	 Gelast kader uit stalen kokerprofielen
•	 Dubbele bovenligger vanaf 2500 mm vleugelbreedte
•	 Vulling poort: ronde spijlen Ø26 mm tot en met 2000 mm 

hoog, Ø30 mm bij 2500 mm hoog
•	 De hart op hart afstand van de spijlen bedraagt 132 of 
	 150 mm
•	 Bodemvrijheid = 100 mm
•	 De vierkante poortpilasters zijn 600 mm verlengd

Options
• Maatwerk
• Extra bovenligger
• Gelaste puntenkam
• Magneetslot
• Elektrische opener
• Poortsluiter
• Voorbereiding automatisering

Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010  
helderwit

Behandeling: Thermisch verzinkt volgens norm NEN-EN-ISO 1461 en gecoat.
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Draaipoort 
Excellium Orion

Afmetingentabel
Enkele en dubbele draaipoort Excellium Orion is verkrijgbaar in standaard hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 en 2500 mm

Enkele poort Dubbele poort Staanders Bovenligger en onder-
ligger Eindstijl Slotstijl

1000 2000

80x80x3

50x50x2

50x50x2

50x50x2

1250 2500

1500 3000

- 3500

100x100x3
2000 4000

- 4500

2500 5000

- 5500

120x120x4

70x50x2

3000 6000

- 6500

3500 7000

- 7500

150x150x5
4000 8000

- 8500

70x50x2
4500 9000

- 9500
160x160x5 70x50x3

5000 10.000

- 10.500

200x200x5 80x60x3 80x60x3 80x60x3
5500 11.000

- 11.500

6000 12.000
Afmetingen in mm.

Locinox slot
Met Secura veiligheidsaanslag

Verstelbare scharnieren
Opening 180°

Geïntegreerde grondgrendel
Type Suby
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Technische specificaties
•	 Gegeven afmeting = afmeting tussen de poortpalen
•	 Gelast kader uit stalen kokerprofielen
•	 Dubbele bovenligger vanaf 2500 mm vleugelbreedte
•	 Vulling poort: ronde spijlen Ø26 mm tot en met 2000 mm 

hoog, Ø30 mm bij 2500 mm hoog
•	 De hart op hart afstand van de spijlen bedraagt 132 of 
	 150 mm
•	 Bodemvrijheid = 100 mm
•	 De vierkante poortpilasters zijn 600 mm verlengd
•	 Gelaste scharnieren vanaf een doorgang van 4500 mm

Opties
• Maatwerk
• Extra bovenligger
• Magneetslot
• Elektrische opener
• Poortsluiter
• Voorbereiding automatisering

Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010  
helderwit

Behandeling: Thermisch verzinkt volgens norm NEN-EN-ISO 1461 en gecoat.
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Draaipoort 
Excellium Arena

Afmetingentabel
Enkele en dubbele draaipoort Excellium Arena is verkrijgbaar in standaard hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 en 2500 mm

Enkele poort Dubbele poort Staanders Bovenligger en onder-
ligger Eindstijl Slotstijl

1000 2000

80x80x3

50x50x2

50x50x2

50x50x2

1250 2500

1500 3000

- 3500

100x100x3
2000 4000

- 4500

2500 5000

- 5500

120x120x4

70x50x2

3000 6000

- 6500

3500 7000

- 7500

150x150x5
4000 8000

- 8500

70x50x2
4500 9000

- 9500
160x160x5 70x50x3

5000 10.000

- 10.500

200x200x5 80x60x3 80x60x3 80x60x3
5500 11.000

- 11.500

6000 12.000
Afmetingen in mm.

Locinox slot
Met Secura veiligheidsaanslag

Verstelbare scharnieren
Opening 180°

Geïntegreerde grondgrendel
Type Suby
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Technische specificaties
•	 Gegeven afmeting = afmeting tussen de poortpalen
•	 Gelast kader uit stalen kokerprofielen
•	 Dubbele bovenligger vanaf 2500 mm vleugelbreedte 
•	 Vulling poort: vierkante spijlen 25x25 mm tot en met 2000 

mm hoog, 30x30 mm bij 2500 mm hoog
•	 De hart op hart afstand van de spijlen bedraagt 146 of 
	 150 mm
•	 Bodemvrijheid = 100 mm
•	 De vierkante poortpilasters zijn 600 mm verlengd

Opties
• Maatwerk
• Extra bovenligger
• Magneetslot
• Elektrische opener
• Poortsluiter
• Voorbereiding automatisering

Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010  
helderwit

Behandeling: Thermisch verzinkt volgens norm NEN-EN-ISO 1461 en gecoat.
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Draaipoort 
Excellium Minerva

Afmetingentabel
Enkele en dubbele draaipoort Excellium Minerva is verkrijgbaar in standaard hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 en 2500 mm

Enkele poort Dubbele poort Staanders Bovenligger en onder-
ligger Eindstijl Slotstijl

1000 2000

80x80x3

50x50x2

50x50x2

50x50x2

1250 2500

1500 3000

- 3500

100x100x3
2000 4000

- 4500

2500 5000

- 5500

120x120x4

70x50x2

3000 6000

- 6500

3500 7000

- 7500

150x150x5
4000 8000

- 8500

70x50x2
4500 9000

- 9500
160x160x5 70x50x3

5000 10.000

- 10.500

200x200x5 80x60x3 80x60x3 80x60x3
5500 11.000

- 11.500

6000 12.000
Afmetingen in mm.

Locinox slot
Met Secura veiligheidsaanslag

Verstelbare scharnieren
Opening 180°

Geïntegreerde grondgrendel
Type Suby
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Technische specificaties
•	 Gegeven afmeting = afmeting tussen de poortpalen
•	 Gelast kader uit stalen kokerprofielen
•	 Dubbele bovenligger vanaf 2500 mm vleugelbreedte 
•	 Vulling poort: ingelaste dubbelstaafmatten met een 

maaswijdte van 50x200 mm. Draden 8/6/8 mm
•	 Bodemvrijheid = 100 mm
•	 De vierkante poortpilasters zijn 600 mm verlengd

Opties
• Maatwerk
• Extra bovenligger
• Gelaste puntenkam
• Magneetslot
• Elektrische opener
• Poortsluiter
• Voorbereiding automatisering

Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010  
helderwit

Behandeling: Thermisch verzinkt volgens norm NEN-EN-ISO 1461 en gecoat.
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Draaipoort 
Residentieel Tyro

Geintegreerde poortsluiter Mantion
Met gekogellagerde scharnieren

Handgreep
Gelast op frame

Twee ingebouwde magneten van 300 KG
Type EMM60035C

Technische specificaties
•	 Gegeven afmeting = afmeting tussen de poortpalen
•	 Gelast kader uit stalen kokerprofielen
•	 Vulling poortvleugel met vierkante spijlen 25x25 mm
•	 Revisieklep in de aanslagpaal
•	 De hart op hart afstand van de spijlen bedraagt 132 of 
	 150 mm
•	 Bodemvrijheid = 100 mm
•	 De vierkante poortpilasters zijn 600 mm verlengd

Opties
• Maatwerk
• Gelaste puntenkam
• Uitsparing voor intercom
• Poort in uitvoering Mykadoo, Vesta, Orion, Arena of Minerva

Afmetingentabel
Enkele en dubbele draaipoort Residentieel Tyro is verkrijgbaar in standaard hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 en 2500 mm.

Enkele poort Vrije doorgang Scharnierpaal Aanslagpaal Kader Vulling

1000 845

100x100x3 200x100x4 50x50x2 25x251250 1095

1500 1345
Afmetingen in mm.

Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010  
helderwit
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Behandeling: Gemetaliseerd en gecoat 80µ.
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Draaipoort 
Nobellium

Afmetingentabel
De Nobellium draaipoorten zijn verkrijgbaar in standaard hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 en 2500 mm

Enkele poort Dubbele poort Staanders Kader

1000 2000

100x100x3
of

100x100x4

50x50x2
of

100x50x2

1250 2500

1500 3000

- 3500

- 4000

- 4500

- 5000

- 5500

- 6000 150x150x4 60x60x3
Afmetingen in mm.

Nobellium Samos
Dichte plaat dikte 3 mm, in het kader gelast. 

Volledig gesloten.

Nobellium Tinos
Geperforeerde plaat R5T8 dikte 3 mm, in het 

kader gelast.

Nobellium Pharos
Kokers 50x20 mm, horizontaal gelast met 50 

mm in het zicht. Ruimte tussen de kokers 
20 à 30 mm.

Nobellium Leros
Aluminium lamellen met tand en groef. 

Breedte 140 mm, ingeklemd in het kader.

Nobellium Sinos
Kokers 80x20 mm, verticaal gelast met 80 mm 

in het zicht. Ruimte tussen de kokers 
20 à 30 mm.

Nobellium Paxos
Aluminium lamellen met tand en groef. 

Breedte 140 mm, ingeklemd in het kader. 
Kruizen van koker 30x30 mm.

Nobellium Thassos
Cederhout lamellen met tand en groef. 

Breedte 130 mm, dikte 15 mm. Lamellen aan 
de buitenzijde bevestigd.

Nobellium Naxos
Kokers 80x20 mm met 80 mm in het zicht. 

Ruimte tussen de kokers 20 à 30 mm. 
Kruizen van koker 30x30 mm.

Nobellium Sitos
Geperforeerde plaat R5T8 dikte 3 mm, in het 
kader gelast. Kokers 50x20 mm met 50 mm in 

het zicht. Ruimte tussen de kokers 20 mm.

Uitvoeringen
De Nobellium draaipoorten zijn verkrijgbaar in verschillende standaard uitvoeringen.
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Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

Technische specificaties
•	 Gegeven afmeting = afmeting tussen de poortpalen
•	 Gelast kader uit stalen kokerprofielen
•	 Bodemvrijheid = 50 mm
•	 De vierkante poortpilasters zijn 600 mm verlengd

Opties
• Maatwerk
• Ook een hekwerk in dezelfde stijl leverbaar
• Gelaste puntenkam
• Magneetsloten
• Elektrische opener
• Poortsluiter
• Voorbereiding automatisering

Roestvast slot
Met eurocilinder

Verstelbare scharnieren
Opening 180°

Grondgrendel
Uitwendig

Behandeling: Stralen + metalliseren + epoxy zink 80µ + poedercoating polyester 80µ.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010  
helderwit
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Vrijdragende schuifpoort 
Balu Classic

Uitvoeringen
De vrijdragende schuifpoort Balu Classic is verkrijgbaar in verschillende standaard uitvoeringen.

Tyro
Spijlen 30x30

Mykadoo
Spijlen Ø26

Vesta
Spijlen Ø26

Orion
Spijlen Ø26

Arena
Spijlen 30x30

Minerva
Mat 8/6/8

Afmetingentabel
De vrijdragende schuifpoort Balu Classic is verkrijgbaar in standaard hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2250 en 2500 mm.

Vrije 
doorgang

Lengte 
poortvleugel Onderbalk Kader Uitvoering portalen 150x150

3000 4300

117x200 80x60

         Enkele uitvoering

4000 5300

5000 6500

6000 8000

7000 9000

8000 10.500

150x211 100x1009000 11.500

10.000 13.300

11.000 14.300

150x350 100x100

              Dubbele uitvoering

12.000 15.800

13.000 16.800

Dubbele uitvoering met extra geleideportaal14.000 18.500

15.000 19.500

Afmetingen in mm.
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Aluminium

Constructie
•	 Gelast kader uit aluminium profielen (onderbalk en kader zie tabel)
•	 De poortvleugel is voorzien van verticale tussenstijlen die de poort opdeelt in segmenten van circa 1400 

mm breed
•	 Bodemvrijheid =100 mm
•	 De maximale ruimte tussen de spijlen bedraagt 110 mm, hierbij wordt ruimschoots voldaan aan de hoogte 

veiligheidsnormen
•	 Poorten met een doorgang van 13, 14 en 15 meter worden voorzien van diagonale gelaste schoren in de 

kaders
•	 Poorten met een doorgang van 12 tot en met 15 meter worden geleverd in twee delen, 

bevestigingsmaterialen worden compleet bijgeleverd

Geleiding
•	 Inwendige geleidingswielen aan elkaar verbonden door middel van een voetplaat
•	 Bovenzijde voorzien van een aluminium strip voor een soepele geleiding en om beschadigingen te voorkomen
•	 Sluit- en geleidingsportaal 150x150 mm voorzien van een voetplaat, in enkele of dubbele uitvoering (afhankelijk van 

doorgangsbreedte, zie tabel)

Sluitwerk en onderdelen
•	 De poort wordt geleverd inclusief Locinox slot met twistfinger en aanslag of voorbereid
	 voor automatisering met een tandheugel
• De poort wordt compleet geleverd met bevestigingsmaterialen
• Onderdelen van roest vast staal

Kleurstellingen
Het unieke gladde oppervlak van Balu Classic is de basis voor een perfecte coating. De volgende kleuren zijn mogelijk:

Opmerking
Eenzijdige werking van de zon op de poort en de daarmee verbonden temperatuurverschillen, kunnen een vervorming 
met zich meebrengen, vooral bij donkere kleuren. Vermijd donkere kleuren bij poorten die zuidwaarts gericht staan. Deze 
vervorming is echter van tijdelijke aard en verdwijnt zodra de temperatuur weer normaal wordt.

Opties
• De poort kan worden voorzien van een puntenkam
• Meerdere of andere uitvoering van de portalen
• Dubbele poedercoating
• De poort kan worden voorzien van een tandheugel ten behoeve van de automatisering

Overige kleuren op aanvraag.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 9016 
verkeerswit

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7030 
steengrijs

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 7040
venstergrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 7047 
telegrijs 4

RAL 9010  
helderwit

RAL 9006  
witaluminium

Voorbeeld 
koppeling
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Vrijdragende schuifpoort 
Balu Primo Green

Uitvoeringen
De vrijdragende schuifpoort Balu Primo Green is verkrijgbaar in verschillende standaard uitvoeringen.

Tyro
Spijlen 30x30

Vesta
Spijlen Ø26

Orion
Spijlen Ø26

Minerva
Mat 8/6/8

Afmetingentabel
De vrijdragende schuifpoort Balu Primo Green is verkrijgbaar in standaard hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2250 en 2500 mm.

Vrije 
doorgang

Lengte 
poortvleugel Onderbalk Kader Uitvoering portalen 150x150

3000 4300

138x200 120x65 Enkele uitvoering
4000 5300

5000 6500

6000 8000

7000 9000

8000 10.500

9000 11.500

10.000 13.100
Afmetingen in mm.
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Aluminium

Constructie
•	 Geassembleerd kader uit aluminium profielen (onderbalk en kader zie tabel)
•	 De poortvleugel is voorzien van verticale tussenstijlen die de poort opdeelt in segmenten van circa 1400 mm breed
•	 Bodemvrijheid = 100 mm
•	 De maximale ruimte tussen de spijlen bedraagt 110 mm, hierbij wordt ruimschoots voldaan aan de hoogte veiligheidsnormen

Geleiding
•	 Inwendige geleidingswielen aan elkaar verbonden door middel van een voetplaat
•	 Sluit- en geleidingsportaal 150x150 mm voorzien van een voetplaat

Sluitwerk en onderdelen
•	 De poort wordt geleverd inclusief Locinox slot met twistfinger en aanslag of voorbereid
	 voor automatisering met een tandheugel
• De poort wordt compleet geleverd met bevestigingsmaterialen
• Onderdelen van roest vast staal

Kleurstellingen
Het unieke gladde oppervlak van Balu Classic is de basis voor een perfecte coating. De volgende kleuren zijn mogelijk:

RAL 6005 
vert mousse

RAL 9016 
blanc trafic

RAL 6009 
vert sapin

RAL 7030 
gris pierre

RAL 7016
gris anthracite

RAL 7040
gris fenêtre

RAL 9005 
noir

RAL 7047 
têlê gris 4

RAL 9010  
blanc pur

RAL 9006  
blanc aluminium

RAL 6005 
mosgroen

RAL 9016 
verkeerswit

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7030 
steengrijs

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 7040
venstergrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 7047 
telegrijs 4

RAL 9010  
helderwit

RAL 9006  
witaluminium

Opmerking
Eenzijdige werking van de zon op de poort en de daarmee verbonden temperatuurverschillen, kunnen een vervorming 
met zich meebrengen, vooral bij donkere kleuren. Vermijd donkere kleuren bij poorten die zuidwaarts gericht staan. Deze 
vervorming is echter van tijdelijke aard en verdwijnt zodra de temperatuur weer normaal wordt.

Opties
• De poort kan worden voorzien van een puntenkam
• Meerdere of andere uitvoering van de portalen
• Dubbele poedercoating
• De poort kan worden voorzien van een tandheugel ten behoeve van de automatisering

Overige kleuren op aanvraag.
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Vrijdragende schuifpoort 
Varo

Uitvoeringen
De vrijdragende schuifpoort Varo is verkrijgbaar in verschillende standaard uitvoeringen.

Tyro
Spijlen 30x30

Vesta
Spijlen Ø26

Orion
Spijlen Ø26

Afmetingentabel
De vrijdragende schuifpoort Balu Varo is verkrijgbaar in standaard hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2250 en 2500 mm.

Vrije 
doorgang

Lengte 
poortvleugel Onderbalk Kader Uitvoering portalen 150x150

3000 5186

200x276 80x45 Enkele uitvoering

4000 6186

5000 7186

6000 8186

7000 9186

8000 11.186

9000 12.186

Afmetingen in mm.
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Kleurstellingen
Het unieke gladde oppervlak van Balu Classic is de basis voor een perfecte coating. De volgende kleuren zijn mogelijk:

Aluminium

Technische specificaties
•	 Te assembleren kader van aluminium profielen (onderbalk en kader, zie tabel)
•	 De elementen dienen te worden geassembleerd met behulp van stalen spankabels en aluminium hulpstukken
•	 Afhankelijk van de doorgang bestaat de poort uit twee tot drie gekoppelde onderbalken
•	 Bodemvrijheid = 100 mm
•	 De maximale ruimte tussen de spijlen bedraagt 110 mm, hierbij wordt ruimschoots voldaan aan de hoogte veiligheidsnormen

Geleiding
•	 Inwendige geleidingswielen 
•	 Aanslag- en geleideportaal op voetplaat 150x150 mm

Sluitwerk en onderdelen
•	 De poort wordt geleverd inclusief Locinox slot met twistfinger en aanslag of
	 voorbereid voor automatisering met een tandheugel
• De poort wordt geleverd als kit te monteren, met alle benodigde montage
	 onderdelen (met uitzondering van gereedschap en momentsleutel)
• Onderdelen van roest vast staal

Opmerking
Eenzijdige werking van de zon op de poort en de daarmee verbonden temperatuurverschillen, kunnen een vervorming 
met zich meebrengen, vooral bij donkere kleuren. Vermijd donkere kleuren bij poorten die zuidwaarts gericht staan. Deze 
vervorming is echter van tijdelijke aard en verdwijnt zodra de temperatuur weer normaal wordt.

Opties
• De poort kan worden voorzien van een puntenkam
• Meerdere of andere uitvoering van de portalen
• Dubbele poedercoating
• De poort kan worden voorzien van een tandheugel ten behoeve van de automatisering

Overige kleuren op aanvraag.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9006  
witaluminium
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Vrijdragende schuifpoort 
Colibri

Uitvoeringen
De vrijdragende schuifpoort Colibri is verkrijgbaar in verschillende standaard uitvoeringen.

Cavaillon

Rousillon

Bonnieux

Sénanque

Cadenet

Gordes

Lacoste

Pertuis

Afmetingentabel
De vrijdragende schuifpoort Colibri is verkrijgbaar in standaard hoogte: 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 en 1800 mm.

Vrije 
doorgang

Lengte 
poortvleugel

3000 4300

3500 4800

4000 5300

4500 6000

5000 6500

5500 7000

5750 7250
Afmetingen in mm.
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Aluminium

Constructie
•	 Onderbalk van aluminium kokerprofiel 133x100x5 mm
•	 Kader van aluminium kokerprofielen 80x50 mm
•	 Bovenligger van aluminium kokerprofielen 66x62 mm
•	 Bodemvrijheid = 100 mm
•	 Vulling van de poort: vierkante spijlen 30x20 mm, verticale lamellen 80x20 mm, horizontale lamellen 80x30 mm, diagonale 

lamellen 80x20 mm, schuine lamellen, dichte plaat, perfoplaat of cumera

Geleiding
•	 Enkele sluit- en geleidingsportaal (type C) op voetplaat, koker 150x150 mm
•	 Inwendige gelagerde geleidingswielen bevestigd op een stalen voetplaat, verbonden met elkaar
•	 Bovenkant voorzien van afgeschermde geleidingswielen

Sluitwerk
•	 De schuifpoort wordt geleverd incl. Locinox slot met aluminium kast en RVS binnenwerk
• De dubbele draaipoort wordt geleverd incl. dichtwaaibeveiliging en achteroploopsteun
• Slot met Twistfinger met zijdelings autocorrigerende aanslag

Kleurstellingen
Het unieke gladde oppervlak van de Colibri is de basis voor een perfecte coating. De volgende kleuren zijn mogelijk:

Opmerking
Eenzijdige werking van de zon op de poort en de daarmee verbonden temperatuurverschillen, kunnen een vervorming 
met zich meebrengen, vooral bij donkere kleuren. Vermijd donkere kleuren bij poorten die zuidwaarts gericht staan. Deze 
vervorming is echter van tijdelijke aard en verdwijnt zodra de temperatuur weer normaal wordt.

Opties
• De poort kan worden voorzien van een puntenkam
• Meerdere of andere uitvoering van de portalen
• Dubbele poedercoating
• De poort kan worden voorzien van een tandheugel ten behoeve van de automatisering

Overige kleuren op aanvraag.

RAL 6005 
vert mousse

RAL 6009 
vert sapin

RAL 7016
gris anthracite

RAL 9005 
noir

RAL 9010  
blanc pur

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010  
helderwit
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Vrijdragende schuifpoort 
Sparta

Afmetingentabel
De vrijdragende schuifpoort Sparta is verkrijgbaar in standaard hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 en 2500 mm.

Vrije 
doorgang

Lengte 
poortvleugel Onderbalk Onderligger Bovenligger Tussenprofielen

3000 4200

90x100

60x60x2

60x60x2

60x60x2

4000 5450

5000 6800
80x60x3

6000 8100

7000 9600

120x80x3 80x60x3
8000 10.900

9000 12.000

9500 12.600
Afmetingen in mm.

Sparta Tyro
Vierkante spijlen 25x25 mm niet doorstekend

Sparta Mykadoo
Ronde spijlen Ø26 mm Mykadoo uitvoering

Sparta Vesta
Ronde spijlen Ø26 mm niet doorstekend

Sparta Arena
Vierkante spijlen 25x25 mm op 45° doorstekend

Sparta Minerva
Staafmat 8/6/8 mm, maas 200x50 mm

Sparta Orion
Ronde spijlen Ø26 mm doorstekend

Uitvoeringen
De vrijdragende schuifpoort Sparta is verkrijgbaar in verschillende standaard uitvoeringen.
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Constructie
•	 Gelast kader uit stalen profielen (onderbalk en kader zie 

tabel)
•	 Bodemvrijheid = 100 mm
•	 De maximale ruimte tussen de spijlen bedraagt 125 

mm, hierbij wordt ruimschoots voldaan aan de hoogte 
veiligheidsnormen

•	 Staartstuk met draadeinden om poort na te spannen
•	 Inwendige gelagerde geleidingswielen bevestigd op de 

stalen voetplaat

Opties
• Maatwerk
• Gelaste puntenkam
• Revisieluik
• Gemonteerde tandheugel

Geleidingswielen
Op voetplaat

Locinox slot
Twistfinger en RVS aanslag

Geleidingswielen
Afgeschermd

Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010  
helderwit

Behandeling: Thermisch verzinkt volgens norm NEN-EN-ISO 1461 en gecoat.

Geleiding
•	 Inwendige gelagerde geleidingswielen bevestigd op de stalen voetplaat.
•	 Bovenin voorzien van afgeschermde geleidingswielen
•	 Sluit- en geledingsportaal op voetplaat, koker 80x80 mm
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Vrijdragende schuifpoort 
Sparta Plus

Afmetingentabel
De vrijdragende schuifpoort Sparta Plus is verkrijgbaar in standaard hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 en 2500 mm.

Vrije 
doorgang

Lengte 
poortvleugel

Onderbalk Kader Staanders Geleiding - Aanslag

3000 4200

105x105x6 80x60x2 100x100x3

Dubbel - Dubbel

4000 5600

5000 7000

6000 8400

145x145x6 100x60x3
100x100x4

7000 9800

8000 11.200

9000 12.600

10.000 13.600 145x145x6 + 100x100x4

100x100x3
11.000 15.400*

200x200x6 120x120x412.000 16.800*

13.000 18.200*

14.000 19.600*

650x306 180x80x3 150x150x415.000 21.000*

16.000 22.400*
Afmetingen in mm.

Sparta Plus Tyro
Vierkante spijlen 25x25 mm niet doorstekend

Uitvoeringen
De vrijdragende schuifpoort Sparta Plus is verkrijgbaar in de uitvoering Tyro.
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Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

Technische specificaties
•	 Gelast kader uit stalen profielen (onderbalk en kader zie 

tabel)
•	 Bodemvrijheid = 100 mm
•	 De maximale ruimte tussen de spijlen bedraagt 125 

mm, hierbij wordt ruimschoots voldaan aan de hoogte 
veiligheidsnormen

•	 Staartstuk met draadeinden om poort na te spannen
•	 Inwendige gelagerde geleidingswielen bevestigd op de 

stalen voetplaat

Opties
• Maatwerk 
• Gelaste puntenkam
• Revisieluik
• Gemonteerde tandheugel

Geleidingswielen
Op voetplaat

Locinox slot
Twistfinger en RVS aanslag

Geleidingswielen
Afgeschermd

Behandeling: Stralen + metaliseren + epoxy zink 80µ + poedercoeting polyester 80µ.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010  
helderwit
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Vrijdragende schuifpoort 
Mini

Afmetingentabel
De vrijdragende schuifpoort Mini is verkrijgbaar in standaard hoogte: 800, 1000, 1250, 1500, 1800, en 2000 mm.

Vrije doorgang Lengte 
poortvleugel Onderbalk Kader

3000 4200

70x70 60x60x2
4000 5400

5000 6600

6000 7800

Afmetingen in mm.

Mini Tyro
Vierkante spijlen 25x25 mm niet doorstekend

Mini Vesta
Ronde spijlen Ø26 mm niet doorstekend

Mini Arena
Vierkante spijlen 25x25 mm op 45° doorstekend

Mini Minerva
Staafmat 8/6/8 mm maas 200x50 mm

Mini Orion
Ronde spijlen Ø26 mm doorstekend

Uitvoeringen
De vrijdragende schuifpoort Mini is verkrijgbaar in verschillende standaard uitvoeringen.
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Technische specificaties
•	 Gelast kader uit stalen profielen (onderbalk en kader zie 

tabel)
•	 Bodemvrijheid = 100 mm
•	 De maximale ruimte tussen de spijlen bedraagt 125
	 mm, hierbij wordt ruimschoots voldaan aan de hoogte
	 veiligheidsnormen
•	 Staartstuk met draadeinden om poort na te spannen

Opties
• Maatwerk
• Gelaste puntenkam
• Revisieluik
• Gemonteerde tandheugel

Geleidingswielen
Op voetplaat

Locinox slot
Twistfinger en RVS aanslag

Geleidingswielen
Afgeschermd

Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010  
helderwit

Behandeling: Thermisch verzinkt volgens norm NEN-EN-ISO 1461 en gecoat.
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Schuifpoort 
op rail

Afmetingentabel
De schuifpoort op rail is verkrijgbaar in standaard hoogte: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 en 2500 mm.

Vrije doorgang Lengte 
poortvleugel Onderbalk Kader Aantal 

geleidingswielen Staanders Geleiding - Aanslag

3000 3250

120x60x3

60x60x2

2

80x80x3

Dubbel - Dubbel

4000 4250

5000 5250

6000 6250

80x60x3

7000 7250

8000 8250

120x80x3 39000 9250

10.000 10.250

11.000 11.650
200x100x4 4 2 x Dubbel - Dubbel

12.000 12.650
Afmetingen in mm.

Schuifpoort op rail Tyro
Vierkante spijlen 25x25 mm niet doorstekend

Schuifpoort op rail Mykadoo
Ronde spijlen Ø26 mm Mykadoo uitvoering

Schuifpoort op rail Vesta
Ronde spijlen Ø26 mm niet doorstekend

Schuifpoort op rail Arena
Vierkante spijlen 25x25 mm op 45° doorstekend

Schuifpoort op rail Minerva
Staafmat 8/6/8 mm maas 200x50 mm

Schuifpoort op rail Orion
Ronde spijlen Ø26 mm doorstekend

Uitvoeringen
De schuifpoort op rail is verkrijgbaar in verschillende standaard uitvoeringen.
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Technische specificaties
•	 Gelast kader uit stalen profielen
•	 Bodemvrijheid = 100 mm
•	 De maximale ruimte tussen de spijlen bedraagt 110 of 
	 125 mm, hierbij wordt ruimschoots voldaan aan de hoogte
	 veiligheidsnormen
•	 Geleide- en sluitportaal in dubbele uitvoering
•	 De dubbele draaipoort wordt geleverd inclusief een instortrail 

of opschroefrail

Opties
• Maatwerk
• Revisieluik
• Gemonteerde tandheugel
• Gelaste puntenkam

Loopwielen
Kunststof dubbel gelagerde wielen op RVS-as

Locinox slot
Twistfinger en RVS aanslag

Geleidingswielen
Afgeschermd

Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 9010  
helderwit

Behandeling: Thermisch verzinkt volgens norm NEN-EN-ISO 1461 en gecoat.



Aluminium

44

Automatisering 
Perimatic

Uitvoeringen
De Perimatic geleidezuil is leverbaar in de standaard hoogtes van 1000 tot en met 2500 mm.

Perimatic 700 Perimatic 1000 Perimatic Plus 3000

Motor

Merk Cardin Cardin Tousek

Maximaal gewicht 700 kg 1000 kg 3000 kg

Bediening

Handzender (2-kanaals) 1 stuk ü ü ü
Veiligheid

Actieve druklijsten 4 stukken ü ü ü
Kopstijlbeveiliging 1 stuk Passief Actief Actief

Fotocellen (hoogte 600 en 1200 mm) 2 sets ü ü ü
Batterij-backup 1 stuk ü ü ü

Verlichting

Doorgangsverlichting LED 1 stuk ü ü ü
Waarschuwingsverlichting LED 1 stuk ü ü ü

Aandrijving
•	 De Perimatic is geautomatiseerd met een ingebouwde borstelloze Cardin SLi924ELB motor met encoder.
•	 De aandrijving is voorzien van een verzinkt stalen tandwiel module 4.
•	 Een soft start- en stopsysteem is standaard geïntegreerd.
•	 Eenvoudig handmatig te ontkoppelen door middel van een hendel.
•	 Poort voorzien van een tandheugel op of in de onderbalk (afhankelijk van het type schuifpoort).
•	 Besturing wordt 230 VAC gevoed, aandrijving 24 vdc.
•	 De aandrijving is geschikt voor intensief gebruik.

Geleiding	 Opties
•	 Tweebenige aluminium geleidingszuil, profiel 220x170 mm (bxd).	 • Extra handzenders
•	 De zuil is voorzien van een servicedeur met slot.	 • Sleutelschakelaar
•	 Bovenzijde geleidingszuil voorzien van een aluminium afdekkap.	 • Codepaneel
•	 Alle automatisatieonderdelen zijn weggewerkt in één kant van de zuil.	 • Meer of minder druklijsten
•	 De zuil is voorzien van een voetplaat met montagegaten.	 • Uitrijlus
		  • Drukknop

Automatisatie
•	 Bescherming type IP65 tegen vocht en schokken.

•	 Besturingsprintkaart inclusief LCD scherm met aansluitmogelijkheden voor diverse openings- en beveiligingstoepassingen via

	 potentiaalvrij contact.

•	 Diverse functies zoals een voetgangersdoorgang of automatisch sluiten standaard programmeerbaar.
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Kleurstellingen
Het unieke gladde oppervlak van Perimatic is de basis voor een perfecte coating. De volgende kleuren zijn mogelijk:

Overige kleuren op aanvraag.

Compatibiliteit
De Perimatic geleidezuil is compatibel met de volgende poorten:

Poort Perimatic 700
Enkele paal

Perimatic 700
Dubbele paal

Perimatic 1000 
Enkele paal

Perimatic 1000
Dubbele paal

Perimatic 3000
Dubbele paal

Doorgang tot max. 8 meter 10 meter 8 meter 12 meter 16 meter

Vrijdragende schuifpoort Balu Classic ü ü ü ü ü
Vrijdragende schuifpoort Balu Primo Green ü ü ü ü ü

Vrijdragende schuifpoort Varo ü ü ü ü
Vrijdragende schuifpoort Colibri ü ü
Vrijdragende schuifpoort Sparta ü ü ü ü ü

Vrijdragende schuifpoort Sparta Plus ü ü ü ü ü
Vrijdragende schuifpoort Mini ü ü

Schuifpoort op rail ü ü ü ü ü

RAL 6005 
vert mousse

RAL 9016 
blanc trafic

RAL 6009 
vert sapin

RAL 7030 
gris pierre

RAL 7016
gris anthracite

RAL 7040
gris fenêtre

RAL 9005 
noir

RAL 7047 
têlê gris 4

RAL 9010  
blanc pur

RAL 9006  
blanc aluminium

RAL 6005 
mosgroen

RAL 9016 
verkeerswit

RAL 6009 
dennegroen

RAL 7030 
steengrijs

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 7040
venstergrijs

RAL 9005 
zwart

RAL 7047 
telegrijs 4

RAL 9010  
helderwit

RAL 9006  
witaluminium



Automatisering 
Exomatic

Uitvoeringen
De Exomatic automatisering is leverbaar in de volgende uitvoeringen.

Exomatic 250 Exomatic 500 Exomatic 1500 Exomatic 3000

Motor

Merk Belfox Cardin Cardin Cardin

Maximaal gewicht 250 kg 500 kg 1500 kg 3000 kg

Bediening

Handzender (2-kanaals) ü ü ü ü
Veiligheid

Actieve druklijsten ü ü ü ü
Kopstijlbeveiliging - Passief Passief Actief

Fotocellen 1 set 2 sets 2 sets 2 sets

Batterij-backup ü ü
Verlichting

Doorgangsverlichting LED ü ü ü ü
Waarschuwingsverlichting LED ü ü ü ü

Motorisatie
•	 De Exomatic-motorset bestaat uit een extern gemonteerde 
	 motor die op de geleidepaal met alle beveiligingselementen 
	 is bevestigd.
•	 Motorisering met een gegalvaniseerde stalen tandwiel 4.
•	 Eenvoudig los te koppelen met een hefboom.
•	 Poort voorzien van een tandheugel op de onderbalk.
•	 De besturing wordt gevoed door 230 VAC, de motorisering is 24 VDC.

De Exomatic automatisering is compatibel met de volgende poorten:

Poort Exomatic 250 Exomatic 500 Exomatic 1500 Exomatic 3000

Vrijdragende schuifpoort Balu Classic ü ü
Vrijdragende schuifpoort Balu Primo Green ü ü

Vrijdragende schuifpoort Varo ü
Vrijdragende schuifpoort Colibri ü ü
Vrijdragende schuifpoort Sparta ü ü

Vrijdragende schuifpoort Sparta Plus ü ü
Vrijdragende schuifpoort Mini ü ü

Schuifpoort op rail ü ü

Opties
•	 Extra handzenders
•	 Sleutelschakelaar
•	 Codepaneel
•	 Meer of minder druklijsten
•	 Uitrijlus
•	 Drukknop

	 (Niet toepasselijk op Exomatic 250 en 500)
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Kleurstellingen
De volgende kleuren zijn mogelijk:

Overige kleuren op aanvraag.

Staalmat 
Minerva 2D

Minerva 2D 8/6/8
Horizontale draad 2x Ø8mm en verticale draad 1x Ø6mm. Maas 50x200

Minerva 2D Economy 6/5/6
Horizontale draad 2x Ø6mm en verticale draad 1x Ø5mm. Maas 50x200

Technische specificaties
•	 Lengte van de staalmat standaard 2510 mm
•	 Volledig pakket Minerva 2D : 25 stukken
•	 Volledig pakket Minerva 2D Economy : 30 stukken

Behandeling 
Er zijn 3 keuzes:

1.	Matten uit thermisch verzinkte draad NEN-EN-ISO 1461
2.	Matten uit thermisch verzinkte draad NEN-EN-ISO 1461
	 en gepoedercoat
3.	Matten uit voorverzinkte draad en gepoedercoat

Afmetingentabel
Dubbelstaafmatten Minerva 2D zijn verkrijgbaar in standaardhoogte: 800, 1000, 1200, 1400, 1630, 1830, 2030, 2230 en 2430 mm.

Model Dikte draad Maas Mogelijke staanders

Minerva 2D 1x Verticaal Ø6 mm 
2x Horizontaal Ø8 mm

50x200

Minerva Peripost
Minerva Periclip

Minerva Standard
Minerva Basic
Minerva Pro

Minerva Sécurité

Minerva 2D Economy 1x Verticaal Ø5 mm 
2x Horizontaal Ø6 mm

Afmetingen in mm.

Uitvoeringen
Dubbelstaalmatten Minerva 2D zijn verkrijgbaar in twee verschillende versies.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 7016 
antracietgrijs

RAL 9005
zwart
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Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

Behandeling: Voorverzinkt en gecoat staal.

Staalmat 
Minerva 3D

Minerva 3D Trisul
Horizontale en verticale draad Ø5 mm. Maas 55x200

Minerva 3D Rimo
Horizontale draad Ø5 mm en verticaal Ø4 mm. Maas 55x200

Technische specificaties
•	 Lengte van de staalmat standaard 2500 mm
•	 Volledig pakket Minerva 3D : 50 stukken

Behandeling 
•	 Voorverzinkte draad en gepoedercoat

Afmetingentabel
Enkelstaafmatten Minerva 3D zijn verkrijgbaar in standaardhoogte: 1030,1230, 1530, 1730, 1930, 2030, 2230 en 2430 mm.

Model Dikte draad Maas Vouw Mogelijke staanders

Minerva 3D Trisul Verticaal Ø5 mm 
Horizontaal Ø5 mm

55x200

100x42 mm
Minerva Peripost
Minerva Periclip

Minerva Standard 
Minerva Basic
Minerva Pro

Minerva 3D Rimo Verticaal Ø4 mm 
Horizontaal Ø5 mm 100x42 mm

Afmetingen in mm.

Uitvoeringen
Enkelstaalmatten Minerva 3D zijn verkrijgbaar in twee verschillende versies.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 7016 
antracietgrijs

RAL 9005
zwart
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Staander 
Minerva Peripost

De sterke punten van de paal
Minerva Peripost
•	 Weerstand van de paal (I / V) 8,93 cm3
•	 Er zijn geen accessoires vereist voor de bevestiging van
	 panelen.
•	 Hoge compatibiliteit (staalmat hoogte 100 mm en 200 mm)
•	 De ergonomie van de Minerva Peripost staat schuine 

hoeken toe (geen dubbele staander nodig) 
•	 Mogelijkheid om een betonnen plaat in de gleuf van de 

staander te plaatsen 

Opties 
•	 Voetplaat
•	 Spanklem

Afmetingentabel
De Minerva Peripost is verkrijgbaar in de volgende lengtes:

Lente Afmeting Compatibiliteit

1100

67 x 54

Staalmat met enkele draad
50/55 x 200

draad 4 / 4,5 / 5 mm

Staalmat met dubbele draad
50 x 200

6/5/6

Staalmat met dubbele draad
50 x 200

8/6/8

1250

1500

1700

2000

2200

2500

3000

Afmetingen in mm.

De Minerva Peripost met uitsparingen is bedoeld voor Minerva 3D Trisul en Rimo gelaste staalmatten, Minerva 2D en Minerva 2D 
Economy.

Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 7016 
antracietgrijs

RAL 9005
zwart

54
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Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

Behandeling: Voorverzinkt en gecoat staal.

Technische specificaties
•	 Staanders Ø60.3 mm

•	 Bovenzijde staander voorzien van een kunststof

	 afdekkap

•	 Staalmatten worden d.m.v. een beugelverbinding 

verbonden met staanders

•	 RVS bevestigingsmiddelen

•	 H.o.h. afstand staanders bedraagt 2580 mm

Opties
• Extra bevestigingsbeugels ten behoeve van stabiliteit en 	

   beveiliging

• Staanders met voetplaat

• Standaard moer vervangen door breekmoer voor extra   	

   beveiliging

Afmetingentabel
Hoogte staander Hoogte paneel Aantal bevestigingspunten Overklimbeveiliging

1850 1200 4 nee

2050 1400 4 nee

2300 1630 4 ja

2500 1830 4 ja

2800 2030 5 ja

3000 2230 5 ja

3300 2430 5 ja

6900 - - -
Afmetingen in mm.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 7016 
antracietgrijs

RAL 9005
zwart

Bevestiging

EindverbindingTussenverbinding Hoekverbinding Bevestiging muurPoortverbinding

Staander 
Minerva Standaard
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Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

Behandeling: Voorverzinkt en gecoat staal.

Staander 
Minerva Basic

Technische specificaties
•	 Staanders met staalkokerprofiel 60 x 40 mm

•	 Bovenzijde staander voorzien van een kunststof

	 afdekkap met montagehaakjes

•	 Staalmatten worden d.m.v. RVS stroppen verbonden 

met staanders, aan de binnenzijde vastgeklemd met 

twee m6 moeren die worden voorzien van een kunststof 

afschermkapje.

•	 H.o.h. afstand staanders bedraagt 2520 mm

Opties
• Extra bevestigingsbeugels ten behoeve van stabiliteit en 	

   beveiliging

• Staanders met voetplaat

Afmetingentabel
Hoogte mat Hoogte paneel Aantal bevestigingspunten Overklimbeveiliging

1600 1000 3 nee

1800 1200 4 nee

2000 1400 4 nee

2200 1630 4 ja

2400 1830 4 ja

2600 2030 5 ja

2800 2230 5 ja

3000 2430 5 ja

3200 2430 5 ja
Afmetingen in mm.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 7016 
antracietgrijs

RAL 9005
zwart

Bevestiging

EindverbindingTussenverbinding Hoekverbinding Bevestiging muur
Poortverbinding
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Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

Behandeling: Voorverzinkt en gecoat staal.

Staander 
Minerva Pro

Technische specificaties
•	 Staanders met staalkokerprofiel 60 x 40 mm met RVS 

klemplaatje
•	 Bovenzijde staander voorzien van een kunststof
	 afdekkap
•	 Klemplaatje bevestigd d.m.v. RVS inbusbouten M8x40 mm
•	 H.o.h. afstand staanders bedraagt 2520 mm

Options
• Staanders op “L” of “U” voetplaat
• Eenrichtingsschroef (security)

Afmetingentabel
Hoogte Staander Hoogte paneel Aantal bevestigingspunten Overklimbeveiliging

1200 650 3 nee

1400 800 3 nee

1600 1000 4 nee

1800 1200 4 nee

2000 1400 4 nee

2200 1630 4 ja

2400 1830 5 ja

2600 2030 5 ja

2800 2230 5 ja

3000 2430 5 ja
Afmetingen in mm.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 7016 
antracietgrijs

RAL 9005
zwart

Bevestiging

EindverbindingTussenverbinding Hoekverbinding Bevestiging muurPoortverbinding



Voorverzinkt staal

55

Kleurstellingen

Overige kleuren op aanvraag.

Behandeling: Voorverzinkt en gecoat staal.

Staander 
Minerva Security

Afmetingentabel
Hoogte staander Hoogte paneel Aantal bevestigingspunten Overklimbeveiliging

1200 650 3 nee

1400 800 3 nee

1600 1000 4 nee

1800 1200 4 nee

2000 1400 4 nee

2200 1630 4 ja

2400 1830 5 ja

2600 2030 5 ja

2800 2230 5 ja

3000 2430 5 ja
Afmetingen in mm.

RAL 6005 
mosgroen

RAL 7016 
antracietgrijs

RAL 9005
zwart

Bevestiging

EindverbindingTussenverbinding Hoekverbinding Bevestiging muur

Technische specificaties
•	 Staanders met staalkokerprofiel 60 x 40 mm met RVS 

klemplaatje
•	 Bovenzijde staander voorzien van een kunststof
	 afdekkap
•	 Klemplaatje bevestigd d.m.v. RVS inbusbouten M8x40 mm
•	 H.o.h. afstand staanders bedraagt 2520 mm

Options
• Staanders op “L” of “U” voetplaat
• Eenrichtingsschroef (security)

Poortverbinding
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